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1 Bevezetés 
A jelen dokumentum a NAVITEL NAVIGATOR V3.2 szoftver használati útmutatója. 
A magyar fordítás a hivatalos, a gyártó által közreadott angol nyelv�  User Guidera épül, de 
nem tartalmaz olyan részeket, amik nem tartoznak szorosan a program használatához (GPS 
rendszer ismertetése, GPSMapedit szoftver bemutatása, stb.) 
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2 Rendszer követelmények 
Operációs rendszer: Pocket PC 2003, 2003 SE, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6 
1 – 10 MB RAM (a betöltött térképek méretét� l függ� en.) 
 
Képerny� : VGA (640x480), QVGA (240x320), Álló, fekv�  képerny� tájolás, négyzet alakú 
240� 240 képerny�  támogatott. 
 
GPS vev� : NMEA-0183, SIRF bináris és Garmin protokoll támogatott. Küls�  vev�  
csatlakoztatható soros porton, USB-n, Bluetooth-on, CompactFalsh vagy SDIO csatolóval. 
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3 Szoftver telepítés 
A szoftver telepítése két módon végezhet�  el. Lehet� ség van direkt PDA telepítésre, és 
ActiveSyncen keresztül PC-r� l telepíteni. 
 

3.1 PDA telepítés 
A PDA-n használható telepít�  anyag elnevezése NaviTel-setup_*.cab (ahol a csillag a nyelvi 
változatot és a verziószámot helyettesíti.) A telepít�  anyag a http://navitel.su/download vagy a 
http://gpsmoldova.com/navitel/download.html címen található. 
 
A telepítést a következ�  lépésekkel lehet végrehajtani. 

1. A letöltött telepít�  anyagot a PDA-ra kell másolni, tetsz� leges helyre. 
2. Dupla klikk a filera az indításhoz. 
3. A telepítés alatt a program megkérdezi a telepítés helyét. Választható az 

eszközre és a memória kártyára való telepítés. Javasolt a szoftvert az eszközre 
telepíteni, mivel így nem okoz m� ködési zavart a memória kártya esetleges 
eltávolítása. De mérlegelni kell, hogy az eszközre telepítés nem okoz-e 
m� ködési zavarokat a készüléken, ha a készülék nem rendelkezik nagy 
memóriával. 

4. Meg kell várni a telepítés végét. 
A szoftver használatra kész. 
 

3.2 Telepítés ActiveSyncen keresztül 
A telepítést a következ�  lépésekkel lehet végrehajtani. 

1. Csatlakoztasd a PDA-t a PC-hez, és hozd létre az ActiveSync kapcsolatot a két 
eszköz között. 

2. Töltsd le az internetr� l a telepít�  anyagot. A telepít�  anyag a 
http://navitel.su/download vagy a 
http://gpsmoldova.com/navitel/download.html címen található. Letöltés után 
futtatni kel a letöltött filet. 

3. „Rendszer követelmények” 
A telepítés során a telepít�  figyelmeztet a rendszer követelményekre. Vizsgáld 
meg alaposan a listát, és ellen� rizd, hogy a készüléked megfelel-e a 
feltételeknek. 

4. „Licence” 
El kell fogadni telepítés el� tt a program használatának feltételeit. 

5. A telepítés alatt a program megkérdezi a telepítés helyét. Választható az 
eszközre és a memória kártyára való telepítés. Javasolt a szoftvert az eszközre 
telepíteni, mivel így nem okoz m� ködési zavart a memória kártya esetleges 
eltávolítása. De mérlegelni kell, hogy az eszközre telepítés nem okoz-e 
m� ködési zavarokat a készüléken, ha a készülék nem rendelkezik nagy 
memóriával. 

6. Meg kell várni a telepítés végét. 
A szoftver használatra kész. 
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4  Szoftver regisztráció 
A nem regisztrált program korlátozott m� ködés� . 
Korlátozások: 

·  Minden indításkor a regisztrációra figyelmeztet�  képerny� . 
·  Csak 100 kB méretnél kisebb térképeket nyit meg. 
·  Automatikus térkép betöltés opció letiltva. 

Ahhoz, hogy a korlátozásmentes szoftver használni tudd, a licensz kulcsot aktiválni kell az 
eszközre. 
Alapvet� en az aktiválásnak két módszere van. 

4.1 Regisztráció PC-n 
A regisztráció elkezdéséhez, indítsd el a már feltelepített Navitel programot a PDA-n. A 
regisztrációra figyelmeztet�  ablakból olvasd ki az Eszköz ID azonosítót. 

 
1. A PC-r� l nyisd meg a http://activate.navitel.su weboldalt. 
2. Töltsd ki értelemszer� en a megjelen�  � rlapot. 

Licence key > Licensz kulcs 
PDA serial number > Ide írd be a PDA-ról leolvasott Eszköz ID adatot. 
User name, E-Mail mez� k kitöltése nem kötelez� . 

3. Nyomd meg a Forward gombot. 
4. A következ�  képerny�  tartalmazza az érvényesít�  kódot.(Kép) 

 
5. A kód alatti „Save Activation Key to file…” gombbal a kód txt fileba 

menthet� . 
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6. A lementett txt filet be kell másolni a PDA-ra abba a mappába, ahol a Navitel 

program telepítve van. 
7. A program újraindítása után már teljes kör� en használható. 

 
 

4.2 Regisztráció PDA-n 
Ha a PDA rendelkezik Internet kapcsolattal, a regisztráció elvégezhet�  a készüléken. 

1. Indítsd el a programot. 
2. A megjelen�  figyelmeztet�  ablakon nyomd meg az Online regisztráció 

lehet� séget. 
3. A következ�  képerny� n add meg a licensz kódot. 
4. Nyomd meg a zöld pipa gombot. 
5. Ha az internet kapcsolat felépül, és a megadott kód érvényes, a következ�  

ablak a sikeres érvényesítésr� l fog tájékoztatni. Abban az esetben, ha a licensz 
kódot tévesen adod meg, vagy már egy másik eszközre érvényesítve lett, egy 
hibaüzenetet fogsz kapni. 

6. A sikeres regisztráció után a regisztrációs ablak bezárásakor a program újra 
indul immár korlátozásmentesen. 
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5 Térkép betöltés 
A térképek elhelyezése tetsz� leges mappába történhet. 
A program az egy mappában lév�  térképeket fogja atlaszként használni. 
Felépíthet�  többszint�  mappa struktúra is, ebben az esetben egy fels� bb mappát kiválasztva a 
benne található almappákban lév�  térképek is bekerülnek az atlaszba. 
 
A példán az Openmaps project térképeinek elhelyezése látható. Ezen a módon használhatóak 
a térképek országonként 2D (szintvonal nélküli), 3D (szintvonalas) módban, illetve a legfels�  
mappa indexelése esetén az összes ország térképe egyben 3D módban érhet�  el. 
 

    
 
A képekr� l leolvasható, hogy a tároló kártyán létrehozott Maps mappában van egy OMP 
mappa. Ezt indexelve 238 db térkép fileból készül atlasz. (minden ország egyben) 
Az OMP mappa tartalmaz egy-egy mappát az egyes országoknak. Ezekben vannak az srtm 
szintvonal állományok, és egy almappa az ország 2D térképei számára. 
 
Atlasz létrehozása 
Új atlasz létrehozásához nyisd meg a f� menü Atlasz megnyitása pontját. 
Az atlasz lista képerny� n válaszd ki az alsó középs�  gombot. 
A következ�  képerny� n válaszd ki azt a mappát, amiben a létrehozni kívánt atlasz térképei 
vannak. 
A példa Az OMP_cro (Horvátország) 2D atlasz létrehozását mutatja. 
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Az omp_cro mappa kiválasztásakor a megjelen�  panelen a Bevitel lehet� séget kell választani 
a mappa megnyitása érdekében. Az omp_cro_2d mappa kiválasztása esetén pedig az Atlasz 
létrehozása lehet� séget a mappában lév�  térképek indexeléséhez. 
Ha az omp_cro mappa esetén választod az Atlasz létrehozása opciót, akkor a 3D atlasz 
készíthet�  el, mivel a program az srtm állományok mellé az omp_cro_2d almappában lév�  
térképeket is indexeli. 
A mappa sikeres indexelése esetén a program az utolsó ábrán látható üzenetet küldi. 
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6 Kezel �  felület 
Az ábrán láthatók a felhasználói interfész alapelemei, és a PDA ehhez kapcsolódó 
gombjai. 

 
A képen látható PDA se nem szabvány, se nem ajánlott típus. A te készüléked interfésze 
különbözhet az itt bemutatottól, de a funkcionalitásoknak egyezniük kell. 

 Elnevezés Végrehajtott m� velet 

1 

Irányt�  Térkép állás kapcsoló ("Észak van felfelé", "Haladási irány 
felfelé", "Útvonal felfelé") és a térkép-nézet kapcsoló (sík "2D" 
nézet, vagy panorámás "3D" nézet). A rövid érintés a 
térképállás kapcsolón vált, a hosszú érintés kinyitja a menüt. 
Amikor útvonalon haladunk, az irányt�  mindig Észak felé mutat. 

2 Hang A program hangját kapcsolja ki- és be. 

3 Információs panel 

A következ�  forduló irányát mutatja. Sötétkék háttéren különböz�  
fordulók láthatók. A háttér színe fehérre vált, amikor az útszakaszt 
éppen teljesítettük. A jelet megérintve az irányítás leáll, és az 
útvonal lehet� ségek menü látszik. 

4 Információs panel 
Id�  a következ�  fordulóig, Útvonal összes hossza, érkezési id�  a 
végponthoz. 
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5 Térkép-döntés 

A felfelé nyíl növeli a térképdöntést addig a maximális értékig, 
amikor a térkép átmegy egy látszólagos 3 dimenziós állapotba. 
Egy lefelé-nyíl (jelenleg ez nincs kirajzolva, mert a döntés a 
minimum értéken van) csökkenti  a térképdöntést A lehetséges 
térképdöntési helyzetek, sebességek a nagyítás mértékét� l 
függenek, nagyobb nagyítás kevesebb térképdöntési id� t követel 
meg. 

6 GPS-mutató 
Az aktuális pozíciót mutatja, ha a GPS aktív állapotban van. 
Részleteket lásd a “Térkép oldal”-on 

7 Keresés 
A gomb különböz�  típusú objektumok keresési menüjét nyitja 
meg. A keresési módok részletes információi a "Program 
funkciói” fejezetben vannak. 

8 Eszköz panel Az éppen útvonalon lev�  utca neve, vagy a haladás aktuális 
utcaneve. 

9 PDA gomb 

"Fel" gomb. A térkép képerny� n növeli a nagyítás értékét. Az 
útvonal képerny� n – az útvonal listában szerepl�  következ�  
útpontig el� revisz. A m� szerfal képerny� n növeli a kijelzett 
m� szerek számát. Menüben egyet felfelé lép.  

10 PDA gomb 

"Balra" gomb. Körbeforgatja a képerny� ket ("Térkép", "M� holdak", 
"M� szerfal", "Útvonal"). Listában felfelé lapoz, ha a lista több 
lapból áll, és az aktuális lap 1-nél nagyobb. (Nem az els�  oldalt 
nézzük) 

11 PDA gomb 
"Le" gomb. A térkép képerny� n ez a gomb a nagyítást csökkenti. Az 
útvonal képerny� n a listában egy ponttal lefelé visz el. Menüben 
egy ponttal lejjebb megy. 

12 PDA gomb 

"Csináld" gomb – a PDA központi gombja. A térkép képerny� n a 
gomb rövid megnyomásával válthatunk oda-vissza a teljes 
képerny� s módra. Egy hosszú gombnyomás egy útpontot hoz 
létre. Menüben a menüelemet kiválasztja. 

13 PDA gomb 
“Jobbra" gomb. Körbeforgatja a képerny� ket ("Térkép", 
"M� holdak", "M� szerfal", "Útvonal"). Listában felfelé lapoz, ha a 
lista több lapból áll, és nem az utolsó oldalt nézzük. 

14 Menü Menü gomb. A program f� menüjét nyitja meg. 
15 
16 
17 

Nagyítás gombok 
Nagyítási szintnövelés, csökkentés és az aktuális értéke. A gomb 
megnyomásával a nagyítás szintje az el� re beállított értékkel 
változik meg.. 

18 Útvonal Az irányított útvonal, amelyen épp haladunk. 

19 Útpont 

Ez a térképen lev�  ikon megmutatja a felhasználó útpontjait, és 
különféle a térképre rajzolt objektumokat. (pl.: jelz� lámpa, 
metróállomás, benzinkút, stb..) Az útpont ikon hosszú érintése 
kinyitja a vonatkozó menüt, mely különféle lehet� ségeket ad - 
"Útvonal az útponthoz", "Útvonal kezdete", "hozzáadás az 
útvonalhoz", "kivétel az útvonalból", "Áthelyez", "Töröl", 
„Útpont tulajdonságok”. 
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20 GPS A m� holdkapcsolat gombja. 

21 Akku Ez a gomb a készülék akkujának töltöttségi fokát jelzi. 

22 Sebesség 
Bekapcsolt GPS esetében, az ablak jobb fels�  sarkában a program 
egy panelon az aktuális haladási sebességet jelzi ki. 

23 Információs panel 
A következ�  forduló utáni utca neve. Hosszú érintés megállítja 
az irányítást. 

 
A fenti kép nem mutatott meg néhány kapcsolati elemet. Itt most ezeket ábrázoljuk: 

 

1. Közlekedési dugók a SMLinkt� l (Magyarországon ez a szolgáltatás 
egyel� re nem érhet�  el.) A jel három szín�  lehet: zöld, ha van aktuális 
dugólista, sárga, ha van dugólista, de nincs aktualizálva, piros ha nincs 
kapcsolat a központtal. Ha a “Use during the route creation” (Használd fel 
útvonalszámításkor) és “Show location on the map” (Mutasd a helyét a 
térképen) nincs bejelölve a beállítások között, akkor a közlekedési dugó jel 
nem jelenik meg a képerny� n. 

2. Pont a térképen. Röviden megérintve a kijelz� t egy pontot tehetünk a térképre. 
Az ilyen jel, kés� bb elmenthet� , mint útpont, hozzáadható útvonalhoz, vagy 
megnézhetjük a tulajdonságait. 

3. Egyirányú utca – kis kék nyíl mutatja az egyirányú utcában a haladási irányt 
a térképen. 

4. Ez a gomb eltünteti az útpont eszköztár gombokat a képerny� r� l. 
5. Ez a gombsor közvetlen elérést biztosít az objektumokhoz, azok 

tulajdonságaihoz, és térképm� veletekhez – útpontokhoz, és útvonalakhoz. Ez 
változhat az objektumnak és az útvonal-irányítási állapotnak megfelel� en. 

 

6.1 Térkép oldal 
A térkép oldal az aktuális elektronikus térképet mutatja, és azon az aktuális pozíciónkat. Ez 
tartalmazza az útvonal információnk legnagyobb részét is. Itt lehetséges az útvonallal, 
útpontokkal dolgozni, objektumokat keresni, stb. 
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GPS-Mutató 
GPS mutató akkor jelenik meg, ha megfelel�  a m� holdkapcsolatunk.  Két formája van: 
„mozgásban” egy zöld háromszög, „állóhelyzetben” kerek pont. A „mozgásban” jel az 
aktuális irányt mutatja. Ha az aktuális sebesség 2.5 km/h alá csökken, a jel „állóhelyzetben”-
re vált át. Nem jelenik meg a mutató, ha a GPS ki van kapcsolva, vagy nincs megfelel�  
m� holdkapcsolat. 
“Térkép oldal” irányító elemei 
A PDA-ceruzával lehetséges a térképobjektumot mozgatni a képerny� n. Válasszunk ki egy 
objektumot, és húzzuk a térképet a kívánt pozícióba a PDA-ceruzával. A térkép zoom 
növelése és csökkentése a PDA fel- és le gombjaival lehetséges, vagy a PDA-ceruzával a 
képerny�  jobb oldalán lev�  + és – jeleket megérintve.  
Az aktuális lépték skála érték a képerny�  bal alsó sarkában található. 
Az irányt�  ikon megérintésével és tartásával változtatható a térképnézet – 2D és 3D – 
valamint kiválaszthatjuk az automatikus irányba fordítást is (nyomvonal felfelé, útvonal 
felfelé, vagy észak felfelé). 
A hangirányítás ikon az irányt�  mellett van, a PDA-ceruzával megérintve ki- bekapcsolja a 
hangirányítást. 
A gombsor következ�  elemei a GPS, valamint a nyomvonalrögzítés ki-bekapcsolást végzi. 
A képerny�  alsó sarkaiban a két f�  gomb a Keresés” és a „menü” található. 
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Információs panel 
Alaphelyzetben az információs panel ikonként jelenik meg a térkép jobb fels�  sarkában. 
Ebben az állapotában m� szerfalként látszik, az aktuális sebességet kijelezve. Ha irányított 
útvonalat követünk, a panelt kinyitva az útvonalról kapunk tájékoztatást: fordulást jelz�  tábla, 
aktuális sebesség, a célig hátralev�  id�  és távolság, valamint a következ�  útpont eléréséig 
várható id� . A következ�  utca (vagy útpont) neve látható a képerny�  fels�  paneljén, míg az 
alján az aktuális utca (vagy útpont) neve (amin haladunk) látható. Az iránymutató ikon 
megérintésére útvonal módosító menü jelenik meg. Az útvonal használatról részletesebb 
információ a „programfunkciók” fejezetben találhatók. 
 
Nappali/éjjeli smink 
A képerny�  nappaliból éjjeli módba átkapcsolása csökkenti a szemterhelést az éjszakai 
órákban. Ennek ciklikusságát a régióra jellemz�  napkelte/napnyugta automatikusan 
vezérelheti, de menüb� l kézzel is átkapcsolható. Az átkapcsolás módja és típusa két úton 
valósítható meg: a térképoldalon megérinthetjük az irányt�  ikont, vagy kiválaszthatjuk a 
kívánt üzemmódot menüb� l a „Beállítások” pontban az „Auto” – automatikus üzemmód, 
nappali smink, éjszakai smink. 
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Menü használata 
A kezel� panelen a Menü gomb az, ami elindítja a menühasználatot (jobb alsó sarok). Ebben a 
fejezetben a f�  menüpontokat és az általuk érintett funkciókat tekintjük át. 

 
1. Útvonal 

Ez a menüpont segít az útvonallal kapcsolatos m� veletekben az útvonal 
tulajdonságainak, mozgatásának kezelésével. E menüpont nemcsak az automatikusan 
tervezett útvonalak esetén használható kényelmesen, hanem ha ez a lehet� ség 
kikapcsolt, pl. az útpont lista megtekintése. 

 
1.1. Navigáció leállítása  

Ez a menüpont lehet� vé teszi az automatikus útvonal irányítás kikapcsolását. 
Amennyiben az útvonaltervezés kikapcsolt állapotú, ez a menüpont nem elérhet� . 

1.2. Menj a következ�  ponthoz 
Ezt a gombot kell megnyomni, ha a soron következ�  útpontot ki akarjuk hagyni, 
vagy eltévesztettük. 

1.3. Torlódás 1 km-en belül 
Amikor útvonal irányítás folyamatban van, ez a menüpont közli a rendszerrel, hogy 
el� ttünk 1 km-el dugó van. A Navitel kiértékeli a helyzetet, és kerül�  útvonalat ajánl 
fel. 
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1.4. Bemutató útvonal 

Ez a menüpont a GPS kikapcsolt állapotában aktív. Ez teszi lehet� vé, hogy 
megnézhessük az útvonalat, és megtudjunk arról néhány információt. Segít 
megtalálni a veszélyes útszakaszokat, és szükség esetén beavatkozhatunk a tervbe. 

1.5. Útvonal tulajdonságok 
Itt található az útpontok listája, a köztes pontok és fordulók sz� réseinek a 
lehet� ségeivel.  Itt lehet exportálni/importálni útvonalat. 

 
2. Oldalak 

“Térkép”, “Útvonal”, “M� szerfal”, “M� holdak” oldalak kijelzése. 

 
3. Atlasz megnyitása 

Egy vagy több térkép (ezt nevezzük „atlasznak”) együttes megnyitásának ikonja. 
Ha üres az atlaszok listája, válasszunk ki egy atlaszt a képerny�  alján lev�  fel-nyíl 
gombbal. 
Ha van térképet tartalmazó atlasz a szoftverben, melyet meg akarunk nyitni, érintsük 
meg, és nyomjuk meg a kiválaszt gombot a felugró ablakban. 
Ha valamit változtattunk az atlaszban (ha pl. térképet adtunk hozzá, vagy töröltünk) 
akkor is használjuk ennek a menüpontnak az Újra indexel gombját. Atlasz törölhet�  is a 
listából. 
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4. Beállítások 

Ez a pont különféle szoftverbeállításokra szolgál. 

 
 

4.1. GPS bekapcsolása 
Ezt a menüpontot kell használni a GPS vev�  bekapcsolására. Ha a vev�  bekapcsolt 
állapotban van, akkor a menüpont felirata GPS kikapcsolása. Értelemszer� en 
kikapcsolja a GPS vev� t. A GPS vev�  további állapotinformációi a M� hold oldalon 
találhatók. 
 

4.2. Track rögzítés indítása/vége 
Ezt a menüpontot akkor kell használni, (bekapcsolt állapotban zöld jelzés van rajta) 
ha be akarjuk kapcsolni a nyomvonalrögzítést. Újra megnyomva kikapcsolja azt. 
További részletek a „Nyomvonal” fejezetben találhatók. 
 

4.3. Automatikus/Nappali smink/Éjszakai smink 
Átkapcsoló nappali-éjjeli kijelzés�  üzemmódra. Ez a menüpont lehet� vé teszi, hogy 
kiválasszuk az átkapcsolás különböz�  módjait. Automatikus módban a 
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napkelte/napnyugta vezérli az átkapcsolást. A térkép nappali nézet/éjjeli nézet 
módokban az automatikus változás tiltva van. 
 

4.4. Haladó 
Ezt csak ritkán használjuk a szoftverben. Fel van osztva néhány részre. 

 
4.4.1. Térkép 

A térkép oldal lehet� ségei. Négy beállítási oldal van. 

 
·  Térkép részletek beállítások: ha Alacsony részletességet választunk, a 

térkép min� sége rosszabb lesz, de a mozgatása gyors. Ha Magas 
részletességet állítunk be, megfordul a helyzet. 

·  Térkép forgatás– a „térképtartás” kiválasztása. Lehet� ségek: (Észak 
fel, Irány fel, Útvonal fel). 

 
 

A második opciós lapra lépéshez a térkép alján lev�  „2” gombot kell 
használnunk. 
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Látvány elemek - javitja a képerny� kép megjelenését. Objektum kiemelés, 
Objektum szélek simítása, Simított nagyítás, . Ha bekapcsoljuk ezeket a 
lehet� ségeket, megn� het a térkép kirajzolási id� . 
A térkép lap lehet� ségek harmadik oldalához használjuk a “3” gombot a 
képerny�  alján. 

 
·  Felbukkanó ablak – kapcsoljuk be ezt a lehet� séget, ha látni 

szeretnénk a tippeket. 
·  Mutasd a nyomvonal utolsó 10000 pontját – egy olyan irányítási 

segéd, ami a megtett út legutolsó 10000 pontját kirajzolja a térképre. 
 
A negyedik oldal a térkép oldalon látható gombok beállítására szolgál. 
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Itt meghatározhatjuk, hogy eltüntetjük-e a térképlapról a gombokat, és ha 
igen, mennyi id�  után. Valamennyi gomb azonnal megjelenik, ha 
megérintjük a képerny� t. 
 

4.4.2. Navigáció 
A Térkép beállításhoz hasonlóan ez a menü is 4 oldalra van osztva. 

 
Az els�  oldalon a közlekedésre használt „járm� ”, a man� verjelzés távolsága 
és a térkép automatikus visszaállítása adható meg. 
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A második oldalon engedélyezhetjük a úton tart funkciót, ami a helyzetjelz� t 
a térképi útra „ragasztja”. Ki lehet választani néhány lehet� séget: Ne zárold, 
közelebb 20 m, és így tovább. Az Auto beállítás esetén a program dönti el, 
hogy milyen közelség esetén kövesse a pozíció kijelz�  a térképi utat. 
Lehet� ségünk van rá, hogy a program viselkedését meghatározzuk, ha 
letértünk az útvonalról. Erre az esetre válasszuk ki, a kívánt lehet� séget: 
(Automatikus, Ki) a legördül�  listából. 

 
A harmadik lapon az automatikus nagyítást lehet beállítani. Az “Automatikus 
nagyítás” pipát kell bejelölni, ha az automatikus nagyítást akarod használni. 
Az Aut. nagyítás vissza csúszkán beállíthatsz egy átmeneti id� tartamot, 
melynek lejártával visszaáll az automatikus nagyítás. Az értékek 5 
másodperc múlva - Soha között állíthatók. A Maximum és a minimum 
automata nagyítás is meghatározható ezen az oldalon. 

 
A következ�  oldalon lehet meghatározni az útvonal tervezés módját 
(automatikus, kézi), a tervezés módját (gyorsabb id� , rövidebb távolság) és 
azt, hogy milyen utakat akarsz elkerülni a tervezés során. 

4.4.3. Billenty � zet 
A beállítási lap 2 oldalas. 
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Az els�  oldalon a szövegbevitelhez választhatsz billenty� zetet. 

   
·  "ABCDEF" – ahol a billenty� k ABC sorrendben vannak. 
·  "QWERTY, option 1" – ez a szabványos billenty� . 
·  "QWERTY, option 2" – ez egy olyan elrendezés, ahol a páros-

páratlan bet� k váltakozó sorban vannak. 
A Navitel Navigator 3.2 Orosz, angol, ukrán és fehér-orosz nyelveket 
támogat. 

 
A második oldalon a kereséshez teljesen hasonló módon választhatsz 
billenty� zetet, de ebben a választékban szerepel a telefon billenty� zet. 
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4.4.4. Közlekedési dugók 

Ez a panel a Moszkvai SMILink dugófigyel� höz van kialakítva, 
Magyarországon nem használatos. 
 

4.4.5. Figyelmeztetések 

 
A hangos figyelmeztetés részben a sebesség határ túllépés figyelmeztetése 
állítható be. Ehhez a térképnek rendelkeznie kell sebesség határ adattal. 
A képi figyelmeztetés részben beállíthatsz más sebesség határokat is. A képi 
figyelmeztetés a PDA képerny� n jelenik meg. 
 

4.4.6. Egyéb opciók 
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4.4.6.1. GPS 

A GPS beállítás oldala. A GPS vev�  legjobb beállítási módja az ”Autodetect 
settings”. Válasszuk ki ezt a pontot, és várjuk meg, amíg a szoftver rátalál a 
GPS vev� re. Ha az automatikus meghatározás jól sikerült, és kész, hagyjuk 
jóvá a kiválasztott jelforrást. Ha a kiválasztásban kétségünk lenne, próbáljuk 
az ”Update” gombot a képerny�  alján. Ha az automatikus meghatározás 
változatlanul helytelen úton halad, kézzel is beállíthatjuk a vev� t. Nyomjuk 
meg a “Next” gombot. Válasszunk jelforrást - COM-portok vagy Demo 
nyomvonal (ha létez�  nyomvonalat akarunk visszajátszani) vagy OS-t (GPS 
API). Egy rövid beállítási leírást találunk a képerny�  alján. 
FIGYELEM! Ha bármit módosítunk a COM-port beállításokon, kapcsoljuk 
ki- és be a GPS-t a Navitel Navigátor programban – a f�  térképoldalon a 
megfelel�  gomb megnyomásával! 
Ha a "COM-ports" került kiválasztásra, mint jelforrás, a “Next” nyíl 
megnyomásával a port beállítási oldalra kerülünk. E forrás minden beállítása 
4 lapon van. A “Next” gomb a “COM-ports” jelforrás módban egy olyan 
oldalt nyit meg, ahol az összes, a szoftver által támogatott port listája van. A 
“Next” gomb a következ�  oldalra visz. 
Ezen választható ki egy vagy több GPS protokol (SIRF binary, NMEA-0183 
és Garmin protocol). Újra “Next” gomb a következ�  oldalhoz. 
Itt beállíthatjuk az adatátviteli sebességet, és az adatolvasási módszert 
(aggressive, passive – általában mindkett�  használható) a kiválasztott COM 
port(ok)hoz. 
A negyedik oldalon letilthatjuk a logfájl írást – ami a hibafelderítést segíti – 
és beállíthatjuk a bluetooth kapcsolat tulajdonságait, ha szükséges. 
Ha a "Demo track" oldalt választjuk a “Next” gomb megnyomásával, akkor 
lehet� ségünk van a nyomvonal helyének és tulajdonságainak kiválasztására. 
Valójában ez az oldal lehet� vé teszi, hogy a PDA memóriájában tárolt minta 
nyomvonalat megnyissuk, kiválasszuk az indulási pontot, és a visszajátszás 
sebességét. Itt a “Végén újrakezd” mez�  bekapcsolásával folyamatos 
ismétlésre is lehet� ség van. A beállítások elvégeztével nyomjuk meg az OK 
gombot. 
Kiválaszthatjuk a GPS API jelforrást is. Ebben az esetben a vev� t nem kell 
beállítani, de a log rögzíthet�  a hibák feltárása végett. 
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4.4.6.2. Rendszer 
Ez a beállító képerny�  is 4 oldalra van osztva. 

 
Itt állíthatók be/tilthatók le olyan opciók, mint: 

·  A rendszerid�  korrigálása a GPS id� höz, 
·  Automatikus id� zóna frissítés, 
·  Tartsd bekapcsolva a készüléket, amíg az alkalmazás fut, 
·  Tartsd bekapcsolva a háttérvilágítást, amíg az alkalmazás fut, 
·  GPS kikapcsolása alvó módban, 
·  Dinamikus lista görgetés – Engedélyezi a listák ujj húzásos 

görgetését. 
A második oldalhoz nyomjuk meg a „2” gombot a képerny�  alján. 
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Ezen az oldalon találhatóak a hang beállítási lehet� ségek. 
Nyelv: a program kommunikációs nyelvét határozza meg. 
Hang: A hang navigáció nyelvét határozza meg. 
A Nyelv és a Hang legördül�  lista tartalmát a telepített kiegészít� k 
határozzák meg. A nyelvi lehet� ség b� vítéséhez a program telepítési 
mappájába kell másolni az újabb nyelvi fileokat. Újabb file bemásolása 
esetén a lista automatikusan kib� vül az új lehet� ségekkel. 
A Hang legördül�  lista b� vítéséhez pedig a program mappáján belül a Voice 
almappába kell másolni újabb navigációs hang csomagokat. 

 
A harmadik oldalon választhatjuk ki a mértékegységeket. Itt a következ�  
paraméterek mértékegységeit állíthatjuk be: távolság, sebesség, magasság, 
mélység, irány, terület, postai címformátumot. Megválaszthatjuk a 
koordináta kijelzés formátumát is. 
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A negyedik oldalon a képerny�  állását, a Track formátumot, a Sminket 
állíthatod be. 
A smink legördül�  menü a nyelvválasztáshoz hasonlóan automatikusan 
kiegészül a program mappájába másolt újabb smink fileokkal. 
Ezen a lapon választhatod ki, hogy meger� sítést kérjen-e a program 
kilépéskor. Bepipálás esetén kérdés nélkül kilép. 
 

4.4.6.3. Adat csere 

 
A Navitel SMS beállításai végezhet� ek el. 

4.4.6.4. POI sz� r �  
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Lehet� ség van az érdekes pontok (POI) térképi láthatóságát csoportok szerint 
szabályozni. Egy csoport kiválasztása esetén a megjelen�  képerny� n lehet 
szabályozni a megjelenést. 

  
Az els�  oldalon a csoport neve állítható be, a láthatósági térképi nagyítási 
szint minimum és maximum értéke, illetve a név megjelenítési opció. 
A második oldalon az állítható be, hogy mely témájú pontok legyenek a 
csoport elemei. 
 

4.4.6.5. Interfész 

 
Ezen a lapon a térkép lap tetején látható m� ködést jelz�  ikonok megjelenése 
kapcsolható be/ki. 
 

4.4.6.6. Beállítások visszaállítása 
Ezzel a lehet� séggel a program beállításait visszaállíthatod a gyári állapotra. 
 

5. Információ 
Ez a menüelem jelzi ki a szoftver verziót, a szerz� i jogi állást, valamint az aktuálisan 
betöltött térkép információit. Nevezetesen a térkép nevét, az utolsó frissítés dátumát, és 
a szerz� i jogállást. 
 

6. Kilépés 
Kilépés a programból. 
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6.2 M� szerfal oldal 

  
A m� szerfal az irányítási információkat mutatja. 
Két módon láthatók itt az adatok álló képerny� n. Vagy 12 m� szer adatai olvashatók le, vagy 
24. Az üzemmódok közti váltást a „Fel”, „Le” gombokkal lehet eszközölni. (A m� szerek 
darabszáma nem szabvány pl 240x400 kijelz� n, illetve fekv�  kijelz� n eltérhet.) 
Az egyes m� szerek helyén megjelen�  adatot úgy módosíthatjuk, hogy megérintjük. Ekkor egy 
menü jelenik meg, ahol a következ� ket csinálhatjuk: 

  
·  Új m� szert választhatunk egy menüben megjelen�  tucatnyi lehet� ségb� l. A választást 

megkönnyítend� , kategóriákba vannak rendezve. 
·  Lenullázhatjuk a kijelzett értéket 
·  Minden m� szert lenullázhatunk 
·  Visszaállíthatjuk a gyári beállítást 
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6.3 M� holdak oldal 

 
Ez az oldal a m� holdak vett állapotainak, és a róluk vett jelek er� sségének kijelzésére szolgál. 
Megmutatja a m� holdak együttállását is az ég látható felén. A bal fels�  sarok grafikus ábrája a 
m� holdak elhelyezkedését mutatja az égbolton, valamint az égtájakat. 
A félgömb közepe a zenitet mutatja, míg a kerülete a horizontot. 
Ha a GPS bekapcsolt állapotban van, a m� holdak állása látszik a félgömbön. Egy szokásos jel 
mutatja � ket, és a számukat is. 
A képerny�  alján egy grafikus diagram látható, melyen a fenti számú m� holdak jeler� ssége 
(arányos az oszlop magasságával) és állapota (zöld: helymeghatározásba bevont, sárga: 
azonosított, de még be nem számított m� hold).  
Ezen kívül még a leolvashatók az alábbi adatok: 

·  Aktuális hosszúság, szélesség értékek 
·  Adatátviteli protokoll  
·  a port azonosítója, ahol a GPS kapcsolódik a géphez 
·  A felhasznált m� holdak száma (ahogyan a GPS látja). 
·  Maximális használható m� holdszám. 
·  Helymeghatározás módja 

 

6.4 Útvonal oldal 
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Ez az oldal a részletes útvonal információkat tartalmazza beleértve az egyes man� verek 
leírását. Csak az útvonalon irányított haladáskor látható. 
Itt megnézhetjük az útvonal az összes fordulójának, irányváltásának listáját amerre az utunk 
vezet. Látjuk mindegyik man� ver távolságát, és a várható elérés idejét. 
Ezeken kívül a képerny�  tetején egy mini m� szerfal látható, ami tartalmazza a térkép oldalról 
ismer� s iránymutatót, és az út jellemz�  adatait. 
A térképhez visszatérni az oldal lapozó gombokkal lehet. 
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7 Program funkciók 

7.1 Útvonalak 
Lehet� ség van megtervezni egy útvonalat. A szoftver lehet� séget ad automatikus 
útvonaltervezésre (autorouting). 
Az útvonaltervezésnek két típusa van: 

·  Manuális útvonalterv 
·  Automatikus útvonalterv 

 
Automatikus útvonaltervezés 
Ez a képesség csak útvonaltervezésre alkalmas térképen m� ködik. 
Alapvet� en kétféle útvonaltervezést különböztethetünk meg. Ha van GPS vétel, és a program 
tudja hol vagy, akkor egy célpont leszúrásával már meghatározható az útvonal. Ha nincs GPS 
vétel, de a vev�  bekapcsolt állapotban van, akkor a célpont leszúrása után a térkép azon 
pontját tekinti kezd� pontnak a szoftver, ami a kijelz�  „közepén” van. (A kijelz�  „közepe” 
alatt az a pont értend� , ahol a szoftver az aktuális pozíciót jeleníti meg. Ez kb. a kijelz�  alsó 
részében van a kijelz�  1/3-ában.) 

 
A kép a bekapcsolt GPS vev�  esetén elérhet�  opciókat mutatja. A kezd� pont kijelölés eszköze 

inaktív, ebben az üzemmódban nem használható. 
 

Kikapcsolt GPS vev�  esetén kijelölhet�  kezd� pont. Ekkor az útvonal készít�  eszköztáron 
aktív a kezd� pont meghatározás gombja. Ebben az üzemmódban el� re tervezhet�  útvonal egy 
kés� bbi felhasználásra. 
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Kikapcsolt GPS vev�  esetén elérhet�  a kezd� pont kijelölés eszköze. 

Útvonalterv készítése 

    
Válaszd ki a térképen a kezd� pontot. Az alul megjelen�  eszköztáron válaszd ki a nagyító 
ikontól 2-vel jobbra lév�  gombot (kezd� pont kijelölése). Ekkor egy zöld zászló jelenik meg a 
kiválasztott helyen. Válaszd ki a célpontot a térképen. A megjelen�  eszköztáron válaszd a 
nagyító melletti ikont (célpont kijelölése). Automatikus útvonaltervezés esetén, ha a térkép 
útvonaltervezésre alkalmas, rövid számolás után megjelenik a javasolt útvonal. 
Az útvonalhoz további pontok hozzáadását az útvonal szerkesztése fejezetben részletezem. 
 
A kezd�  és célpontok meghatározására használható a keres�  is. El� re tervezéskor a keres� vel 
megtalált objektumra nyomva a Mutasd a térképen lehet� séget kell választani, majd a 
megtalált objektumot kijelölve az ismer� s eszköztáron választhatod ki, hogy a megtalált pont 
kezd�  vagy célpont legyen. 
Éles helyzetben a megtalált objektum Menj lehet� ségét választva, térképi megjelenítés nélkül 
célpontnak jelölhetjük az objektumot. 
Ilyenkor a navigáció az aktuális pontból indul. 
Kézi útvonaltervezés 
Kézi útvonaltervezésre bármelyik térkép alkalmas. Ebben az esetben a forduló pontokat kell 
kijelölni egymásután. A kezd� pont kijelölése után a kezd� pont gombot megnyomva kezdhet�  
el a tervezés. Utána fordulóról fordulóra kell kijelölni a pontokat, amiket a program 
egyenesekkel fog összekötni. Az els�  fordulópont kijelölése után a célpont gombot kell 
megnyomni, majd az egyes fordulók esetén az útvonal folytatása az adott pontig gombot. 
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Az els�  két pont elhelyezése a térképen teljesen azonos az automatikus útvonaltervezéshez. A 
második forduló kijelölésekor mivel van létez�  útvonal, nem a szokásos eszköztár látható, 
hanem az útvonalszerkeszt�  eszköztár. A nagyítótól számolva 3. gombbal lehet újabb 
pontokat tenni az aktív útvonal végére. 
Útvonal szerkesztés 
A szoftver 3.2.4 verziójától kezdve kevesebb lehet� ség van a kész útvonal módosítására. 
Lehet� ség van egy aktív útvonalba újabb pontokat beszúrni. Ez történhet az útvonal végére, és 
közben is. 

 
A képen egy aktív útvonalhoz adok egy pontot útba ejtend�  pontként. Ehhez a pont 
kiválasztása után az útvonal szerkeszt�  eszköztárról a nagyítótól számított második gombot 
kell kiválasztani. (A szimbólum beszédes, az egyenes utat íveltté teszi az új pont közbe 
iktatása.) Egy több pontból álló útvonal esetén a beszúrás csak az els�  szakaszba lehetséges. 
A program nem vizsgálja, hogy az útvonal mely szakaszába szúrjon be pontot az optimális 
sorrend érdekében, csak az els�  (aktuális) szakaszra van hatással a beszúrás. 
Az eszköztár els�  gombjával az új pontot úti célként lehet megjelölni, ilyenkor törl� dik az 
eddigi útvonal és egy új készül az adott pontig. 
A harmadik gombbal lehet megadni, hogy az új pont ne útba ejtett pont legyen, hanem az 
útvonal folytatódjon az új pontig. 
 
A f� menü Útvonal pontját választva az alábbi opciók elérhet� ek:  
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·  Navigáció leállítása 
·  Menj a következ�  ponthoz – Az éppen aktuális pontot kihagyja és a soron 

következ� höz vezet. Ha nincs több pont, akkor az opciónak nincs hatása. 
·  Torlódás 1 km-en belül – Kihagyja az útvonalból a kérdéses szakaszt, és kerül�  utat 

ajánl. 
·  Bemutató útvonal – A képerny� n végig vezet az útvonalon, mintha éppen bejárnánk. 
·  Útvonal tulajdonságok – Megmutatja az útvonalat listában. 

 
A régebbi verziókban lehet� ség volt az útvonal tulajdonságok lapon is néhány m� velet 
elvégzésére, ezeket sajnos kivették a programból. 
A megmaradt opciók a következ� k: 

   
·  Kiválasztható, hogy milyen részletességgel mutassa az útvonal pontjait. 

o Minden pont – Az útvonal minden pontját mutatja. Minden pont alatt értsd, a 
térkép minden csomópontját feltünteti. Ett� l nagyon hosszú lesz a lista és a 
pontok nagy részével nem lehet mit kezdeni. 

o Pontokon át – Ebben az esetben csak a felhasználó által megjelölt pontok 
látszanak. 

o Pontokon és fordulókon át – Ez a lista tartalmazza a felhasználó által megjelölt 
pontokat, és a térkép minden pontját ahol man� vert kell végrehajtani. 

·  A képerny�  alsó széle közepén van egy gomb, amit megnyomva egy menü érhet�  el. 
Ebben a menüben lehet� ség van az útvonal újra számolására, kimentésére. 
Beolvasható egy korábban kimentett útvonal. 
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Útvonal mentése 
Az el� z�  részben ismertetett Útvonal tulajdonságok lapon kimenthet�  a kész útvonal. 
A menüb� l válaszd a Mentés opciót. A következ�  képen meg kell adni a mentés helyét, és a 
file nevét és típusát. File típusként rte, és gdb választható. Rte (OziExplorer) mentés esetén a 
program figyelmeztetést jelenít meg, miszerint javasolt a gdb file formáum használata, mert 
az rte formátummal lehetnek kompatibilitási problémák. Beolvasáskor a Navitel mindkét file 
formátumot betudja olvasni, de a példa mentésben is találtam kompatibilitási gondot. 

 
Mentett útvonalterv beolvasása 
Szintén az útvonal tulajdonság lapon lehet� ségünk van egy korábban lementett útvonalat újra 
felhasználni. Ehhez válaszd a Beolvasás opciót. 
A következ�  képerny� n ki kell választani a beolvasni kívánt útvonal filet. 
A kiválasztás után egy kérdés jelenik meg. A következ�  képen a program rákérdez, hogy a 
file mely útvonalát akarod kiválasztani. (A program által mentett fileok egy elem� ek, de 
lehet� ség van a gdb filet számítógépen összeállítani, ekkor egy fileban több útvonal is 
eltárolható. 

  

7.2 Nyomvonalak 
Nyomvonalnak (track) nevezzük azt az állományt, amit a program az utunk bejárása során 
rögzít. A nyomvonalrögzítés csak csatlakoztatott GPS vev� , és m� holdas kapcsolat esetén 
használható. 
A nyomvonalrögzítés két módon kapcsolható be/ki. A térkép képerny�  tetején lév�  
eszköztáron jeleníthet�  meg a gombja, illetve a f� menü Beállítások menüjében található. 
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Bekapcsolt nyomvonalrögzítés esetén a program fileba menti a bejárt utat, illetve megjeleníti 
a térképen, ha engedélyezve van az utolsó 10 000 track pont mutatása. (A program nyelvi 
fileban nincs lefordítva az angol track szó, mert a magyar nyomvonal kifejezés sok helyen 
nem fért volna ki.) 

  
A nyomvonal térképen való megjelenítését a Beállítások Térkép menüben a 3. lapon lehet 
bekapcsolni. 
Bekapcsolt állapotban a képen látható szín�  vonallal jeleníti meg a program a nyomvonalat. 
A térképen csak az utolsó 10 000 pontot lehet megjeleníteni, de természetesen a fileba 
mentésnek nincs korlátja. 
A mentett fileok az eszköz My Documents\GPS Tracks and Waypoints mappájában 
találhatóak meg. (Az eszköz memória mérete korlátozhatja a készülék m� ködését, így ezeket 
a mentett állományokat id� nként másold ki egyéb helyre. A fileok törlése nem akadályozza a 
térképen megjelenést, mert a térképen megjelen�  információt a program a Tracks.bin fileban 
tárolja.) 
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A mentett nyomvonal fileok felhasználhatóak a kés� bbiekben útvonal filenak. Az útvonal 
menüben ezeket az mps fileokat beolvasva végig járhatóak újra az útvonalak. 

7.3 Útpontok 
Az útpontok térképen megjelölt pontokat jelentenek. A pontokat a földrajzi elhelyezkedésük 
jellemzi, amit a WGS-84 rendszerben meghatározott fokhálózat alapján kell meghatározni. 
A kívánt pontokat több módszerrel meg lehet adni a programban. 

·  Legegyszer� bb az éppen aktuális pozíció elmentése. Ehhez a PDA akció gombját kell 
hosszan megnyomni. 

·  A térkép bármely pontjának elmentéséhez jelöld ki a kívánt pontot a képerny� re való 
rámutatással, majd a felbukkanó eszköztáron válaszd a pont létrehozása gombot. 
(Jobbról 2. gomb. Zászló, mellette egy „+” jel.) 

  
A következ�  ablakban a pont koordinátája szerkeszthet� , és megadható a ponthoz egy név, 
illetve ikon. 

·  Útpont létrehozható menüb� l is. A keresés menüben válaszd az Útpontok lehet� séget, 
és a képerny�  alján nyomd meg a menü gombot. (A f� menü gombja melletti gomb.) 
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A menüb� l válaszd ki az Útpont hozzáadás opciót. A következ�  ablak teljesen megegyezik a 
térképre bökés utáni útpont létrehozó ablakkal. A koordináta formátum a Beállítás menüben 
állítható be a kívánt formátumra. A képen tizedfokban kell az adatokat beadni. 
Geocachinghez a tized perces formátumot kell kiválasztani, hogy a honlapról letölthet�  
koordináták átszámolás nélkül beadhatóak legyenek. 
Útpontok használata 
A létrehozott útpontokkal a helyi menün keresztül lehet m� veleteket végezni. 
A Keresés menüben válaszd az Útpontok lehet� séget. Válaszd ki a módosítani, használni, 
törölni kívánt útpontot, és a megjelen�  menüb� l válaszd ki a Neked megfelel�  opciót. 

  
A menü két oldalas, a következ�  és a Vissza gombbal lehet az oldalakat váltani. 
Az els�  oldalon a térképen való megmutatást és az útpont útvonalban való felhasználásának 
opcióit találod. A második oldalon keresztül lehet a szerkesztés és a törlés közül választani. A 
Navitel.SMS küldési lehet� séggel az SMS csatornán keresztül elküldheted a pontot másnak. 

7.4 Közlekedési információk 
A közlekedési információk az SMILink rendszeren keresztül érhet� ek el, ami Moszkvára ad 
egész jó információt. 
Mivel Magyarország viszonylatában a funkció hatástalan, nem ismertetem a m� ködését. 

7.5 Keresés 
A szoftver kiterjesztett keres�  funkcióval rendelkezik. Nyomd meg a keresés gombot. A 
megtalált objektumok megjeleníthet� ek a térképen, vagy felhasználhatóak 
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útvonaltervezéshez. A keres�  feltételek a beállítási oldalon kiválasztott billenty� zet 
segítségével adhatóak meg. Egy karakter lenyomása után a program automatikusan sz� kíti a 
találati listát a megadott szövegnek megfelel� en. A képerny�  tetején lév�  gombbal a 
billenty� zet elrejthet� , illetve megjeleníthet� . Ha a keresési feltételeknek már csak annyi 
objektum felel meg, ami kifér egy képerny� re, a billenty� zet automatikusan elt� nik a lista 
megmutatása érdekében. Természetesen a billenty� zet gombjával ebben az esetben is újra 
el� hívható. Ha a keresési feltétel megadása során hibás karaktert vittél be, a vissza gombbal 
lehet javítani. 
 
A keres�  gomb megnyomása után a következ�  lehet� ségek közül választhatsz. 

  
Cím alapján 
A cím alapján keresés esetén el� ször a várost kell megadni. 
Ha el� z� leg már használtad a keres� t, akkor az el� z� leg használt város lesz az aktív, és az 
utcakeresésnél lehet folytatni. Ha új városban akarsz keresni, vissza kell lépni a 
városkereséshez. 
A város kiválasztása után a program automatikusan átlép az utcakeres�  képerny� re. 
(El� fordulhat, hogy a megtalált település nem tartalmaz utcát, ilyenkor a város neve halvány 
szürke színnel szerepel a találati listában. 
Ilyen esetben a város kiválasztása után nem folytatódik tovább a feltétel megadás, rögtön a 
találati halmazhoz tartozó menü jelenik meg.) 
Az utca kiválasztása után pedig automatikusan kerülsz a házszámkeres�  képerny� re. 
A házszám kiválasztása után a program mutatja a találati listát. 
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A képeken látható, hogy alul van 3 gomb, amivel az egyes keres�  képerny� k között tudsz 
váltani. Az els�  piros kör alakú szimbólum a városkeres�  képerny� re, a középs�  autópálya 
alakú szimbólum az utcakeres�  képerny� re, a harmadik házat ábrázoló szimbólum pedig a 
házszámkeres�  oldalra visz. Ha a találati lista egy elemb� l áll, akkor elem kiválasztás nélkül a 
felbukkanó menü jelenik meg, ahol kiválasztható, hogy a térképen kívánod-e megjeleníteni a 
keresési eredményt, vagy célpontként akarod megjelölni az útvonal tervez�  számára. 
 
Közeli helyek 
Itt a térképi érdekes pontok (POI) közül választhatsz Neked megfelel� t. 

  
A program els� dlegesen az érvényes GPS poziciót, illetve vétel nélkül a térkép közepét tekinti 
kiinduló pontnak a távolság meghatározásához. 
A kategória lista tetején látható cím szerint a példában a kurzor közelében keres, de a képe 
alján lév�  felfelé mutató zöld nyilat megnyomva a második képen lév�  lehet� ség szerint 
változtatható a keresés kezd� pontja. 
A kategória lista több szint� . Az egyes kategóriák kiválasztása után további alkategóriákban 
vannak csoportosítva a pontok. Minden kategória lista alján van egy Minden lehet� ség. 
Ez megmutat minden pontot. Így lehet� ség van akár az összes térképi pont között keresni 
kategóriától függetlenül. A keresés m� ködése hasonló az el� z� ekhez, az ott megismert 
képerny� kön keresztül lehet a pontokat használni. 
 
Útpontok 
Az útpont fejezetben leírt módon lehet az útpontokat kezelni. 
 
Történet 
Ezzel a lehet� séggel a korábban már megtalált objektumok között lehet tallózni, újra 
felhasználni ezeket az objektumokat. 
 
Kedvencek 
A Történethez hasonló listát kapsz, de itt nem a használat sorrendjében szerepelnek az 
objektumok, hanem a keresési gyakoriság szerint. 
 
Koordinátával 
Ezen a lehet� ségen keresztül direkt koordináta megadás alapján kereshetsz térképi pontot. 
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A billenty� zet a feladathoz van igazítva, szerepelnek rajta mindazon szimbólumok, bet� k, 
számok, amik a koordináta megadáshoz szükségesek. Ha végeztél a koordináta mindkét 
értékének megadásával a képerny�  alján lév�  menü gombbal hozható el�  a menü, hogy mit 
szeretnél a megadott koordinátával tenni. A menü két oldalas, a térképi mutatáson és a 
célpontként használaton kívül a második oldalon lehet� ség van a koordináta útpontként 
történ�  eltárolására is. 
 
Navitel.SMS 
Korábban megkapott Navitel.SMS-ben szerepl�  pontra kereshetsz rá ezzel a lehet� séggel. 
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8 Védjegyek 
A felhasználói kézikönyv szerz� i nem hallgathatják el a kézikönyvben említésre kerül�  más 
cégek által bejegyzett védjegyeket, szabadalmakat. 
 
Microsoft, Microsoft Windows logo, Pocket PC, Windows Mobile, Microsoft Windows, 
Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP - A Microsoft 
Inc védjegyei. 
HP and IPAQ – a Hewlett-Packard Co. védjegyei. 
CompactFlash – A CompactFlash Association védjegye. 
Mitac, Mio – a Mitac International Corporation védjegyei. 
Garmin, MapSource – a Garmin Ltd. és leány vállalatai bejegyzett védjegyei. 
Holux – a HOLUX Technology Inc védjegye. 
ALAN Map 500 – a Joint Stock Company "ALAN-COMMUNICATION" védjegye. 
NAVITEL, NAVITEL NAVIGATOR  – a Joint Stock Company "CNT" (Oroszországban) 
védjegyei. 
Minden más védjegy vagy szabadalom a tulajdonosok tulajdona. 
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9 Kisszótár 
Accuracy – Pontosság – egy paraméter, mely különböz�  tényez� k függvénye: a látható 
m� holdak száma, a jeleik min� sége, interferenciák, visszaver� d�  jelek, a mérést végz�  eszköz 
(GPS vev� ) sebessége, stb. 
A legjobb mérési eredmény abban az esetben várható, ha jó min� ség�  jel vehet�  több mint 4 
m� holdról, melyek egyenletesen elszórva helyezkednek el az égbolton, és a mér� eszköz 
egyhelyben áll. Ez a pontosság használandó akkor is, amikor az aktuális koordináták jelennek 
meg a képerny� n. 
Active segment of the route – Az útvonal aktív szakasza -  az az útvonalszakasz, amelyen 
éppen haladunk. Az útvonal két – el� ttünk és mögöttünk lev�  – útpontjának távolságával, 
helyzetével jellemezhetjük. 
Almanac – A navigációs m� holdak és keringési pályáik adatai. Mindegyik m� hold adja 
ezeket a többinek, és a földi vev� készülékeknek. A mér� -adatcsomaggal ellentétben, ezek az 
adatok a m� holdak helyzetére jellemz�  általános képet hordozzák, melyek akár több hónapig 
is érvényesek. A m� holdak ezen leíró adatcsomagjaik teszik lehet� vé a GPS-eknek, hogy 
gyorsan, találjanak és vegyenek m� holdjeleket anélkül, hogy a hidegstartot (indulás a 
nulláról) alkalmazzák. (A GPS-vev� kre mostanában megadják a TTFF id� t (Time To First 
Fix, azaz az els�  pozíciómeghatározásig eltelt id�  a bekapcsolástól), ami ezeket az adatokat, 
és a GPS bels�  pontos óráját igyekszik mind jobban kihasználni. – ford. megj.) 
Autorouting (automatic route navigation) – Automatikus útvonal-tervezés, ill. irányítás 
– ez a szoftverünk nagyon fontos tulajdonsága, mely lehet� séget ad a kiindulástól a célig való 
automatikus útvonal-tervezésre. Ez azt jelenti, hogy elegend�  nekünk csak a végcél 
megadása, a szoftverünk a legrövidebb, és legkényelmesebb utat automatikusan 
meghatározza. Ennek a tulajdonságnak kihasználásához olyan térképfájl(ok)ra van szükség, 
mely tartalmaz irányítási információt.  
Azimuth – Irányszög – az aktuális pozícióból a célpont felé mutató irány fokokban, Északi 
iránytól az óra járásával egyez� en mérve. Az irányszög grafikusan is látható a PDA 
kijelz� jén. 
Cold start – Hideg start („indulás a 0-ról”) akkor történik, ha a GPS vev� t el� ször indítjuk 
be, vagy a kikapcsolás helyét� l nagy távolságra elvisszük, és bekapcsoljuk. Ilyen esetekben 
ugyanis a GPS vev� nek nincsenek helyes adatai a m� holdak helyzetér� l, és Almanac 
adatairól. (Ez magyarul azt jelenti, hogy nincs ott egyik m� hold sem, ahol a GPS várja a saját 
magában tárolt adatok alapján, és más m� holdakat vesz, mint amit saját maga számított ki az 
id� b� l és a korábbi bekapcsolt pozícióból). Ilyenkor a GPS elkezdi letölteni az Almanac 
adatokat, pozíció- és a pályaadatokat, felépítve a memóriájában egy új, aktuális „égképet”. 
Persze, ez a folyamat néhány perccel tovább tart. 
Datum – ez itt a koordinátarendszer elnevezése, mely egy ellipszoidon (ilyen alakú a 
Földünk) alapul. Ezekben a koordinátákban, ha valaki megadja a területen egy ponthoz 
tartozó hosszúság-szélesség értékpárt, valójában ez ennek a pontnak a kivetítése erre az 
ellipszoidra. Különböz�  országokban kissé különböz�  ellipszoidokat alkalmaznak. Emiatt 
nem elegend�  a pontos helymeghatározáshoz csak a koordinátapárt megadni. Meg kell azt is 
határozni, melyik DATUM (azaz ellipszoid) az, amelyekben ezek a koordináták 
értelmezend� k. Egy rossz datum megadás 10m-t� l kilométerig terjed�  hibákat is 
eredményezhet. Az általánosan használt orosz térképek mindegyike  "Pulkovo-1942" 
koordinátarendszerben készült és jelent meg, míg a GPS rendszerek általában a WGS84 
datumot használják. 
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Distance – Távolság - hosszmérték (mérföldben, méterben, lábban, stb.) két útpont között, 
vagy egy útpontig az aktuális pozíciótól. 
Ephimeris – azok az adatok, melyek pontosítják mindegyik m� hold helyzetét a röppályán, és 
az id� t. Mindegyik m� hold csak a saját adatait adja. Ezek az adatok elég gyorsan pontatlanok 
lesznek. Így az almanac a GPS vev� nek egy általános képet ad csak a m� holdak helyzetér� l, 
míg az ephemeris biztosítja a lehet�  legjobb pontosságot. 
Estimated time of arrival – Várható érkezési id�  – ez egy becsült id� , amikor a következ�  
útpontot, vagy a végállomást el fogjuk érni. Ez mozgás közben látható a GPS képerny� n is. 
Estimated time of the trip – Az út várható ideje - ez egy számított érték, mely megmutatja, 
hogy mennyi id�  kell a következ�  útpont, vagy az útvonal következ�  pontjának eléréséhez. 
Akkor látható ez az érték a GPS képerny� n, ha mozgásban vagyunk. A számítást az adott 
sebesség és irányszög alapján végzi el a szoftverünk. 
Go to – Menj a ponthoz – ezt a képességet kiaknázva szoftverünk elvezet minket a beállított 
pontig. Mozgás közben a képerny�  a végpontig hátralev�  távolságot mutatja. 
GPS (Global Positioning System) – ez egy általános rendszer, a hely(zet) azonosítására 
szolgál. A helyzetmeghatározó rendszer a m� holdak által folyamatosan sugárzott jeleket 
használja fel. A GPS rendszer célja, hogy nagypontosságú helyzetmeghatározó adatokat és 
id� t szolgáltat a mozgó, és telepített, eszközök számára, a leveg� ben, vízen, és szárazföldön. 
Heading towards Northern magnetic pole – Mágneses északi pólus iránya - ez az az 
irány, amelyet az egyszer�  mágneses irányt�  mutat.  
Hot start – Forró indítás – ez az a folyamat, amikor a GPS 30 percnél rövidebb kikapcsolás 
utáni indításkor csinál. Az eszközt mikor bekapcsoljuk, ekkor gyorsan elvégzi az els�  
helymeghatározást, mert azokat a m� holdakat keresi azonnal, amit az almanacból kikeres, és 
ilyenkor nem szükséges ephemeris (pontosító) adatok keresése. 
Route – Útvonal – ez egy szakaszokból álló vonal, mely összeköti az indulási- és a 
végpontot. Útpontokon halad át, ahol a haladási irány megváltozik. Lehetséges már létez�  
útpontot az útvonalba illeszteni, vagy közvetlenül a térkép képerny� n útpontot kijelölni. 
Amikor szoftverünk az útvonalat számolja, a végpontot – amikor azt már elértük - erre a 
kijelölt pontra cseréli ki automatikusan. 
Stylus pen – A PDA-hoz tartozó „ceruza”, arra való, hogy az érint� képerny� t használjuk. 
Track – Nyomvonal – ez az aktuális magtett út, amit már magunk mögött hagytunk (tréfásan 
csiganyálnak is nevezik; ez nagyon jól érzékelteti a lényeget). Formája egy naplófájlba 
rögzített pontsorozat, melyet a GPS vev�  adatai alapján rögzít a szoftverünk, ha ez a feladat 
be van kapcsolva. Nagyon sok pontból állhat a nyomvonal, (ennek számossága mutatja, 
milyen nagy gyakorisággal ad pozíciót a GPS vev� , ami általában másodpercenként történik, 
de az újabb vev� k ennek többszörösét is tudhatják). A nyomvonalban tárolható pontok száma 
adja meg azt a maximális értéket, amit a szoftverünk egy nyomvonalban képes tárolni. 
Minden egyes nyomvonal-pont tartalmazza a koordinátákat, a tengerszint feletti magasságot, 
és a GPS vev�  haladási sebességét. (Szerintem a sebességet nem tartalmazza, azt a szoftver 
számolja… ford.) 
True heading towards North – Valódi Északi irány - ez a Föld bármely pontján az az 
irányszög, ami a földrajzi Északi pólusra mutat. (Nem egyezik meg a mágneses északi 
irányszöggel!… ford.) 
Warm start –  Melegindítás – A GPS vev�  indítási folyamata, ha több mint 30 percig 
kikapcsolt állapotban volt. Ez egy kicsit több id� t vesz igénybe mint a Forró start, mert a 
korrekciós adatok elavultak (ephemeris), azokat a GPS újra letölti minden m� holdról. 
Waypoint – Útpont – ez olyan pont a Földön, ami koordinátáival a PDA memóriájában 
tárolva van. Egy ilyen pont koordinátái megkaphatók a térképen való meghatározásból, vagy 
akár kézzel is beírhatjuk, pl. egy papír alapú topográfiai térképr� l. Az útpont sorszámmal, 
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vagy névvel is azonosítható (ez lehet akár 001, 001, sator, Gizi-ablaka, stb), és külön listából 
szimbólumot is választhatunk neki. A szoftverünk képes keresni az útpontok között névre, 
vagy a legközelebbiekre – távolság sorrendben. Megnézhetjük a térképen is az útpont helyét, 
vagy a koordinátáit is leolvashatjuk a képerny� r� l. 
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10 A CNT vállalatról 
A Joint Stock Company „CNT” egy fejleszt�  vállalat, els� dlegesen Oroszországra és a 
környez�  országokra koncentrálva. 
A vállalat célja, modernizálni, fejleszteni, újszer�  megoldásokat és termékeket adni az IT és a 
digitális térképészet területén. Olyan szoftvert kíván kidolgozni, ami találkozik a magas 
igényekkel, szem el� tt tartva a megtérülést, biztonságot, és a könny�  használhatóságot. 
 
A Joint Stock Company „CNT” er� teljes er� feszítéseket tesz a felhasználóknak a cég 
termékeire vonatkozó gyors és szakszer�  támogatásért. A cég célja a sikeres project tervezés, 
és olyan eredmények elérése, amik találkoznak a felhasználók igényeivel. 
A cég munkatársai aktív fiatal emberek, akik a fejlesztéseket a saját képességeik és személyes 
adottságaiknak megfelel� en végzik. 
Üdvözlik és támogatják a sokrét� en képzett embereket, mert ez az adottság vezeti a céget és a 
projectjeit a leghatékonyabb megoldások felé. 
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